Bayerische
Vermessungsverwaltung

Hinweise zum Umgang mit Verzerrungen bei UTM-Koordinaten

Zum Jahreswechsel 2018/2019 wurde das amtliche Koordinatensystem auf die Universale
Transverse Mercatorprojektion (UTM) umgestellt. Im Vergleich zum bisherigen GK-System
(Gaul-Krhger) ist der wesentliche Unterschied eine grofere Breite der Meridianstreifen und
damit einhergehend das verstarkte Auftreten von Strecken- und Flachenverzerrungen.
Diese werden durch die Einfuhrung eines MaBstabfaktors madglichst gering gehalten, sind aber

regional deutlich grof3er als bisher.

Nutzer amtlicher Geobasisdaten missen bei Streckenangaben beachten, worauf sich diese

beziehen:

a) Strecke vor Ort: Schrag- oder Horizontalstrecke, z. B. mit MaRband, Distanzmesser
oder Tachymeter messbar.

b) Strecke auf Ellipsoid: wegen der Hohe des Gelandes Uber dem Bezugsellipsoid
reduzierte Strecke, berechenbar durch Hohenreduktion.

c) Strecke in Abbildungsebene: aus Koordinaten berechenbar oder mittels

Abbildungsreduktion aus ellipsoidischer Strecke ableitbar.
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Wahrend die Reduktion wegen der Gelandehohe bei GK- und UTM-Koordinaten sehr ahnlich ist,
nimmt die Reduktion wegen der Abbildung bei UTM teilweise erheblich groliere Werte an. Sie
wirkt zudem in die gleiche Richtung wie die Héhenreduktion, bei GK heben sich die Reduktionen
oft gegenseitig auf. Die Summe beider Reduktionen (Gesamtreduktion) ist der Unterschied
zwischen gemessenen Strecken und aus Koordinaten berechneten Strecken (vgl. Abbildung).

Sie kann bei UTM-Koordinaten bis zu 12 cm auf 100 m betragen!
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Gesamtreduktion GK Zone 4 [em/100m]
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Gesamtreduktion UTM Zone 32 [cm/100m]
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Quelle: Runder Tisch GIS e.V.

Ebenso ist zwischen folgenden Flachengrdlien zu

unterscheiden:

a) Flache vor Ort: aus gemessenen
(Horizontal-) Strecken berechenbar.

b) Flache auf Ellipsoid: reduziert wegen
Gelandehéhe Gber dem Bezugsellipsoid.

c) Flache in Abbildungsebene: aus
Koordinaten berechenbar und mittels
Flachenreduktion in ellipsoidische Flache

Uberfuhrbar.

Quelle: de.wikiHow.com

Im Liegenschaftskataster werden Flachen auf dem Bezugsellipsoid ausgewiesen. Soweit
Streckenmalle etwa in amtlichen Lageplanen angegeben sind, handelt es sich um

Horizontalstrecken vor Ort.

Wichtig fur Nutzer amtlicher Geobasisdaten ist, dass Sie sich der Thematik bewusst sind und die
Verzerrungen durch Reduktionsformeln bertcksichtigen — am besten durch Verwendung
entsprechender Software. Nur so kdnnen z.B. Planungen problemlos in die Realitat ibertragen
werden. Empfehlungen zum Umgang mit den Reduktionen bei Bauvorhaben kénnen z.B.
Heunecke (2017) entnommen werden (O. Heunecke: Planung und Umsetzung von
Bauvorhaben mit amtlichen Lage- und Héhenkoordinaten, zfv 3/2017, S. 180-187, DOI:
10.12902/zfv-0160-2017). Hintergrinde zu den Reduktionen sind auch im Leitfaden des Runden

Tisch GIS e.V. dargestellt.
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ALKIS®-DXF (Datenformatbeschreibung)
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ALKIS®-DXF (Datenformatbeschreibung)

Seit 01.02.2019 steht das Produkt ALKIS®-DXF zur Verfugung.

Das ALKIS®-DXF:

* beinhaltet 31 Layer
+ wird in der Version AC1015 (AutoCAD 2000) angeboten
» und ist in UTM32 (EPSG:25832) bzw. UTM33 (EPSG:25833) ohne Zonenziffer verfugbar.

Die vorliegende Beschreibung erlautert die Layerstruktur und den Dateninhalt des Datenformats
ALKIS®-DXF.

Seite 2



Layerstruktur und Dateninhalt

DXF-Layer: Flurstiicke

grenzeBundesrepublik

grenzelLand

grenzeRegierungsbezirk

grenzelLandkreis

grenzeVerwaltungsgemeinschaft

Objekttyp

Polylinie

Polylinie

Polylinie

Polylinie

Polylinie

ALKIS®-Objektart (nach AdV-ALKIS®-OK)

11002 AX_BesondereFlurstuecksgrenze
(REO)

11002 AX_BesondereFlurstuecksgrenze
(REO)

11002 AX_BesondereFlurstuecksgrenze
(REO)

11002 AX_BesondereFlurstuecksgrenze
(REO)

11002 AX_BesondereFlurstuecksgrenze
(REO)

Darstellung

# F I O - -

ALKIS®-DXF (Datenformatbeschreibung)

Bemerkungen/Attribute (falls belegt)
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grenzeGemeinde

katasterBezirk

strittigeGrenze

nichtfestgestellteGrenze

flurstueck

flurstuecksnummer

Objekttyp

Polylinie

Polylinie

Polylinie

Polylinie

Polygon

Text

ALKIS®-Objektart (nach AdV-ALKIS®-OK)

11002 AX_BesondereFlurstuecksgrenze
(REO)

11002 AX_BesondereFlurstuecksgrenze
(REO)

11002 AX_BesondereFlurstuecksgrenze
(REO)

11002 AX_BesondereFlurstuecksgrenze
(REO)

11001 AX_Flurstueck (REO)

02341 AP_PTO (REO)
dientZurDarstellungVon 11001
AX_Flurstueck (REO)

Darstellung

239/1

ALKIS®-DXF (Datenformatbeschreibung)

Bemerkungen/Attribute (falls belegt)
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flurstueckshaken

flurstueckspfeil

grenzpunkt_genau

Objekttyp

Punktformi
ges Symbol

Linienformi
ges Symbol

Punkt

ALKIS®-Objektart (nach AdV-ALKIS®-OK)

02310 AP_PPO (REO)
dientZurDarstellungVon 11001
AX_Flurstueck (REO)

02320 AP_LPO (REO)
dientZurDarstellungVon 11001
AX_Flurstueck (REO)

14004 AX_PunktortTA (REO)
istTeilVon
11003 AX_Grenzpunkt (ZUSO)

Darstellung

(Darstellung der weiteren
Abmarkungsarten, siehe
unten)

ALKIS®-DXF (Datenformatbeschreibung)

Bemerkungen/Attribute (falls belegt)

Genauigkeitsstufe, Abmarkung, Punktkennung (OID,
evtl. Punktnummer)
(Siehe ALKIS-OK-BY Kap. 4.4)

Genauigkeitsstufe (GST) = 2100 (S<= 3 cm)

Abmarkung_Marke (ABM) = 1000 (Marke,
allgemein)

Abmarkung_Marke (ABM) = 1110 (Stein,
Grenzstein)

Abmarkung_Marke (ABM) = 1120 (Unbehauener
Feldstein)

Abmarkung_Marke (ABM) = 1140 (Kunststoffmarke)
Abmarkung_Marke (ABM) = 1200 (Rohr)
Abmarkung_Marke (ABM) = 1300 (Bolzen/Nagel)
Abmarkung_Marke (ABM) = 1400 (Meil3elzeichen)
Abmarkung_Marke (ABM) = 1500 (Pfahl)
Abmarkung_Marke (ABM) = 1650 (Klebemarke)
Abmarkung_Marke (ABM) = 9500 (Ohne Marke)
Abmarkung_Marke (ABM) = 9600 (Abmarkung
zeitweilig ausgesetzt)

Abmarkung_Marke (ABM) = 9998 (Nach
Quellangaben nicht zu spezifizieren)

.~~~ o~~~
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https://www.ldbv.bayern.de/file/pdf/2604/ALKIS-OK_BY.pdf

grenzpunkt_sonstiger

Objekttyp

Punkt

ALKIS®-Objektart (nach AdV-ALKIS®-OK)

14004 AX_PunktortTA (REO)
istTeilVon
11003 AX_Grenzpunkt (ZUSO)

Darstellung

O

(Darstellung der weiteren
Abmarkungsarten, siehe
unten)

ALKIS®-DXF (Datenformatbeschreibung)

Bemerkungen/Attribute (falls belegt)

Genauigkeitsstufe, Abmarkung, Punktkennung (OID,
evtl. Punktnummer)
(Siehe ALKIS-OK-BY Kap. 4.4)

Genauigkeitsstufe (GST) = 2300 (S<= 10 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 3000 (S<= 30 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 3200 (S<= 100 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 3300 (S<= 500 cm)

Abmarkung_Marke (ABM) = 1000 (Marke,
allgemein)

Abmarkung_Marke (ABM) = 1110 (Stein,
Grenzstein)

Abmarkung_Marke (ABM) = 1120 (Unbehauener
Feldstein)

Abmarkung_Marke (ABM) = 1140 (Kunststoffmarke)
Abmarkung_Marke (ABM) = 1200 (Rohr)
Abmarkung_Marke (ABM) = 1300 (Bolzen/Nagel)/
Abmarkung_Marke (ABM) = 1400 (Meif3elzeichen)
Abmarkung_Marke (ABM) = 1500 (Pfahl)
Abmarkung_Marke (ABM) = 1650 (Klebemarke)
Abmarkung_Marke (ABM) = 9500 (Ohne Marke)
Abmarkung_Marke (ABM) = 9600 (Abmarkung
zeitweilig ausgesetzt)

Abmarkung_Marke (ABM) = 9998 (Nach
Quellangaben nicht zu spezifizieren)

.~~~ o~~~
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https://www.ldbv.bayern.de/file/pdf/2604/ALKIS-OK_BY.pdf

DXF-Layer: Netzpunkte

katasterfestpunkt

Objekttyp

Punkt

ALKIS®-Objektart (nach AdV-ALKIS®-OK)

14003 AX_PunktortAU (REO)
istTeilVon
13001 AX_Aufnahmepunkt (ZUSO)

Darstellung

ALKIS®-DXF (Datenformatbeschreibung)

Bemerkungen/Attribute (falls belegt)

Genauigkeitsstufe, Abmarkung, Punktkennung
(Siehe ALKIS-OK-BY Kap. 6.2)

Genauigkeitsstufe (GST) = 1200 (S<= 1 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 2100 (S<= 3 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 2300 (S<= 10 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 3000 (S<= 30 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 3200 (S<= 100 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 3300 (S<= 500 cm)

Vermarkung_Marke (VMA) = 1000 (Marke, allgemein)
Vermarkung_Marke (VMA) = 1110 (Stein, Grenzstein)
Vermarkung_Marke (VMA) = 1111 (Polygonstein)
Vermarkung_Marke (VMA) = 1140 (Kunststoffmarke)
Vermarkung_Marke (VMA) = 1200 (Rohr)/
Vermarkung_Marke (VMA) = 1300 (Bolzen/Nagel)/
Vermarkung_Marke (VMA) = 1400 (MeiRRelzeichen)
Vermarkung_Marke (VMA) = 1410 (Bohrloch)
Vermarkung_Marke (VMA) = 1600 (Sonstige Marke)
Vermarkung_Marke (VMA) = 1800 (Pfeiler)
Vermarkung_Marke (VMA) = 2920 (Steinplatte,
unterirdisch)

Vermarkung_Marke (VMA) = 9500(Ohne Marke)
Vermarkung_Marke (VMA) = 9998 (Nach Quellangaben
nicht zu spezifizieren)

Py
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https://www.ldbv.bayern.de/file/pdf/2604/ALKIS-OK_BY.pdf

sonstigerVermessungspunkt

Objekttyp

Punkt

ALKIS®-Objektart (nach AdV-ALKIS®-OK)

14003 AX_PunktortAU (REO)
istTeilVon
13003 AX_SonstigerVermessungspunkt (ZUSO)

Darstellung

ALKIS®-DXF (Datenformatbeschreibung)

Bemerkungen/Attribute (falls belegt)

Genauigkeitsstufe, Abmarkung, Punktkennung
(Siehe ALKIS-OK-BY Kap. 6.3)

Genauigkeitsstufe (GST) = 1200 (S<= 1 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 2100 (S<= 3 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 2300 (S<= 10 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 3000 (S<= 30 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 3200 (S<= 100 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 3300 (S<= 500 cm)

Vermarkung_Marke (VMA) = 1000 (Marke, allgemein)
Vermarkung_Marke (VMA) = 1110 (Stein, Grenzstein)
Vermarkung_Marke (VMA) = 1111 (Polygonstein)
Vermarkung_Marke (VMA) = 1140 (Kunststoffmarke)
Vermarkung_Marke (VMA) = 1200 (Rohr)
Vermarkung_Marke (VMA) = 1300 (Bolzen/Nagel)
Vermarkung_Marke (VMA) = 1400 (MeiRRelzeichen)
Vermarkung_Marke (VMA) = 1410 (Bohrloch)
Vermarkung_Marke (VMA) = 1600 (Sonstige Marke)
Vermarkung_Marke (VMA) = 9500 (Ohne Marke)
Vermarkung_Marke (VMA) = 9998 (Nach Quellangaben
nicht zu spezifizieren)

P
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https://www.ldbv.bayern.de/file/pdf/2604/ALKIS-OK_BY.pdf

DXF-Layer: Gebaude

firstlinie

hausnummer

lagebezeichnung

gebaeude_Wohngebaeude

gebaeude_Garagen

gebaeude_GebaeudeFuerOeffentli
cheZwecke

gebaeude_GebaeudeFuerWirtschaftUn
dGewerbe

gebaeude_NachQuellenlageNichtZuSp
ezifizieren

Objekityp

Polylinie

Text

Text

Schraffur

Schraffur

Schraffur

Schraffur

Schraffur

ALKIS®-Objektart (nach AdV-ALKIS®-OK)

31004 AX_Firstlinie (REO)

02341 AP_PTO (REO)
dientZurDarstellungVon

12002 AX_LagebezeichnungMitHausnummer
(NREO)

02341 AP_PTO (REO)

dientZurDarstellungVon

12001 AX_LagebezeichnungOhneHausnummer
(NREO)

31001 AX_Gebaeude (REO)

31001 AX_Gebaeude (REO)

31001 AX_Gebaeude (REO)

31001 AX_Gebaeude (REO)

31001 AX_Gebaeude (REO)

Darstellung

Mickenweg

P ERLL

ALKIS®-DXF (Datenformatbeschreibung)

Bemerkungen/Attribute (falls belegt)

"Wohngebaude" ist ein Gebaude, das zum Wohnen
genutzt wird.

Garagen

"Gebaude flr offentliche Zwecke" ist ein Gebaude, das
der Allgemeinheit dient.

"Gebaude fur Wirtschaft und Gewerbe" ist ein Gebaude,
das der Produktion von Waren, der Verteilung von
Gitern

und dem Angebot von Dienstleistungen dient.

"Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren" bedeutet, dass
keine Aussage Uber die Werteart gemacht werden kann.
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Objekityp
bauwerke Schraffur
gebaeude_Umring Polygon
bauwerke_Umring Polygon
bauteil Polygon

ALKIS®-Objektart (nach AdV-ALKIS®-OK)

51001 AX_Turm (REO)

51002
AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewer
be (REO)

51003 AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk
(REO)

51006
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndEr
holung (REO)

51009
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung
(REO)

31001 AX_Gebaeude (REO)

51001 AX_Turm (REO)

51002
AX_BauwerkOderAnlageFuerlndustrieUndGewer
be (REO)

51003 AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk
(REO)

51006
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndEr
holung (REO)

51009
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung
(REO)

31002 AX_Bauteil (REO)

Darstellung

ALKIS®-DXF (Datenformatbeschreibung)

Bemerkungen/Attribute (falls belegt)

Darstellung von Flachenhafte Bauwerke.
Dazu zahlen: Treppe, Mauer, Gedenkstatte, Sonstiges
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ALKIS®-DXF (Datenformatbeschreibung)

Objekityp ALKIS®-Obijektart (nach AdV-ALKIS®-OK) Darstellung Bemerkungen/Attribute (falls belegt)
besondererGebauedepunkt_genau Punkt 14002 AX_PunktortAG (REO) istTeilVon Genauigkeitsstufe, Punktkennung, Art
31005 AX_BesondererGebaeudepunkt (ZUSO) (Siehe ALKIS-OK-BY Kap. 10.6)

Genauigkeitsstufe (GST) = 2100 (S<= 3 cm)

Art (ART) = 1100 (First)
Art (ART) = 1200 (Traufe)
Art (ART) = 2100 (Eingang)

besondererGebauedepunkt_sonstiger  Punkt 14002 AX_PunktortAG (REO) istTeilVon Genauigkeitsstufe, Punktkennung, Art
31005 AX_BesondererGebaeudepunkt (ZUSO) (Siehe ALKIS-OK-BY Kap. 10.6)

Genauigkeitsstufe (GST) = 2300 (S<= 10 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 3000 (S<= 30 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 3200 (S<= 100 cm)
Genauigkeitsstufe (GST) = 3300 (S<= 500 cm)
Art (ART) = 1100 (First)

Art (ART) = 1200 (Traufe)

Art (ART) = 2100 (Eingang)

Bemerkungen:

1. Fur die richtige Darstellung von Linien (z. B. nicht festgestellte Grenzen) empfehlen wir die Linienstarken im Programm einzublenden.
2. Aufgrund der Objektstruktur von ALKIS® werden die Flachenobjekte mittels Polygone dargestellt.
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https://www.ldbv.bayern.de/file/pdf/2604/ALKIS-OK_BY.pdf
https://www.ldbv.bayern.de/file/pdf/2604/ALKIS-OK_BY.pdf

Symbolische Darstellung der Abmarkungsarten

1000

1200

1120

1110

1650

1500

1655

1400

1300

9500

9998

9600

Marke, allgemein
Rohr

Unbehauener Feldstein

Stein, Grenzstein
Klebemarke

Pfahl

Schlagmarke
Meilelzeichen (z.B. Kreuz, Kerbe, Anker)

Bolzen/Nagel

ohne Marke
Nach Quellangaben nicht zu spezifizieren

Abmarkung zeitweilig ausgesetzt

Layer: grenzpunkt_genau

@
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ALKIS®-DXF (Datenformatbeschreibung)

Layer: grenzpunkt_sonstiger
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